CARATTERISTICHE PRINCIPALI

o Leggero ed ergonomico, con un ampio display grafico

o Numerose funzionalita per le transazioni con terminali POS,
supporto di tutte le transazioni basate sull'inserimento del

PIN con la massima efficienza

o Protezione da manomissioni ed alterazione dei dati.

o Progettato per soddisfare i requisiti pidi rigorosi richiesti

dagli standard di sicurezza

NURIT 293 & una potente PIN Pad,
provvista di lettori di carte a banda
magnetica e di smart card EMV,
che consente di eseguire
transazioni basate
sull’inserimento del PIN con la
massima efficienza. Questo
dispositivo programmabile ed
estremamente sicuro permette di
eseguire il download da remoto
sia di applicazioni di pagamento
che diapplicazioni a valore
aggiunto, garantendo la massima
versatilita.

La PIN Pad NURIT 293 ¢
maneggevole, dal design
ergonomico e all'ampio display
grafico, incredibilmente intuitiva
e pratica.

Massima Sicurezza

La PIN Pad NURIT 293 é stata
concepita per rispondere ai pit
severi standard di sicurezza per
immisione del PIN, inclusi PCI
PED, ZKA e APCA.

La PIN Pad, realizzata con
un'avanzata tecnologia di sicurezza
che garantisce la massima
protezione contro manomissioni e
alterazioni dei dati.

Funzionalita ad alte prestazioni
NURIT 293 puo essere facilmente
integrata, mediante connessione
RS-232 0 USB, con dispositivi POS
e Registratori di Cassa sia NURIT
che di terze parti, per eseguire
transazioni EMV con l'inserimento
del PIN facili ed economiche.

Le caratteristiche avanzate del
terminale NURIT 293, quali il
potente processore ARM e la
notevole capacita di memoria RAM
e Flash, assicurano prestazioni
veloci, precise e affidabili e
permettono di offrire un‘ampia
gamma di transazioni POS.

Ergonomica Compatta e Comoda
L’elegante e leggera linea del
terminale NURIT 293 si adatta
comodamente al palmo della
mano. La comodita e la facilita
d’uso sono ulteriormente
accresciute dalla tastiera
ergonomica e di facile lettura, dal
display LCD grafico con supporto
per caratteri multilingue ed una
guida chiara peril cliente.

Verifone

Vantaggi: funzionalita
interamente programmabili
NURIT 293, completamente
programmabile, & compatibile con
le applicazioni EMV mediante l'uso
di kernel di tipo Lipman EMV
Livello 2. Cio ne semplifica
|'utilizzo negli ambienti POS ed
ECR.

Grazie al lettore integrato di smart
card EMV 2000 Livello 1, al lettore
di carte con striscia magnetica a
due o tre traccie, nonché al
potente e collaudato sistema
operativo NURIT (NOS), la PIN Pad
NURIT 293 offre una compatibilita
totale con tutte le applicazioni per
smart card basate sul PIN quali
pagamenti, applicazioni "fidelity",
identificazione utente e borsellino
elettronico.

NURIT 293
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NURIT 293

Sicurezza a 360 gradi

e Progettato per soddisfare i requisiti
degli standard PCI PED Online e Offline,
ZKA e APCA

e PIN pad interno sicuro con funzioni di
gestione DES, Triple-DES e RSA con
schemi di gestione Fixed,
Master/Session e DUKPT

e Ambiente multiapplicazione protetto
con download sicuro del software

e Schermo integrato per la tutela della
privacy durante l'inserimento dei dati
dalla tastiera

Ideale per la migrazione all'lEMV

e Lettore di smart card EMV 2000 Livello
1 e kernel Livello 2

e Lettore di carte con banda magnetica
a 2 guide bidirezionale (a 3 guide come
optional)

Processore
Microprocessore ARM RISC a 32 bit

Display

Display LCD grafico 128 x 64 pixel
retrolluminato; visualizza fino a 8 righe
da 21 caratteri

Memoria

128 KB di RAM per le chiavi crittografiche
e 1 MB, 2 MB o 4 MB di SRAM opzionale
per i dati delle transazioni;

2 MB, 4 MB o0 8 MB di memoria Flash

Lettore di carte magnetiche

Doppia guida (1/2 0 2/3) o tripla guida
opzionale, scorrimento orizzontale,
bidirezionale, ISO 7811, alta e bassa
coercivita

Smart card

EMV 2000 Livello 1, ISO 7816; carte da
5V, 3Ve1,8V; T=0, T=1, asincrono,
sincrono

SAM
Fino a tre vani per SAM

Versatilita multiapplicazione

e Potente sistema operativo
multiapplicazione NURIT (NOS), che
assicura la compatibilita
dell'applicazione con tutti i dispositivi
NURIT

® Processore veloce ARM a 32 bit

e Memoria RAM e Flash ad alta capacita

Compattezza e comodita

e Collegamento RS-232 o0 USB con
dispositivi POS ed ECR (registratori di
cassa) basati su PC o esclusivi

e Ampio display grafico retroilluminato
con ottima leggibilita e supporto di
caratteri multilingua

e Grande tastiera ergonomica a 16 tasti

e Compatto e leggero, pud essere
utilizzato come palmare, appoggiato
sul bancone o fissato
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Tastiera
Tastiera ergonomica a 16 tasti

Cavi

Svariati tipi di cavi di connessione per
l'integrazione ECR/POS (USB, RS-232 con
alimentatore esterno opzionale)

Alimentazione

5-20 Vcc/200 mA;

tramite RJ11, connettore USB, o
alimentatore esterno

Condizioni ambientali

Temperatura di esercizio: 0° C ~ 50° C;
Temperatura di immagazzinamento: -20°
C~+60°C

umidita relativa: 5% ~ 95%, senza
condensa

Dimensioni e peso

A58 mm (2,3 pollici) x L 96 mm (3,8
pollici) x P 185 mm (7,3 pollici); 320 g
(11,3 once)

Gestione pil agile con NURIT Control
Center

e Facilita l'installazione e il supporto di
una rete di terminali NURIT e PIN pad

e Semplice integrazione e gestione di
una vasta gamma di applicazioni
commerciali specifiche

e Un sistema ridimensionabile, intuitivo
e facile da personalizzare

e Download di parametri e software
tramite reti di tipo comune

e Gestione delle scorte e help desk delle
attivita commerciali
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