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Caratteristiche Generali:
Migliori performance di lettura con il 100% di •	
riuscita lettura etichette grazie alla tecnologia 
Imager, anche alla distanza di 38 cm / 15 in

Ottime performance di lettura grazie alla •	
tecnologia Imager

Capacità di decodifica dei codici GS1 DataBar™ •	
(RSS) e PDF417 

Conforme alla normativa Sunrise 2005•	
La versione a interfaccia multipla supporta •	
tutte le più diffuse interfacce di terminali host

Flash memory per facili upgrade del software•	
Costruzione in plastica robusta ideale per •	
l’impiego duraturo sia in tipiche applicazioni 
POS che in ambienti industriali leggeri

Design elegante e perfettamente integrabile •	
in qualsiasi punto vendita

Meccaniche
Dimensioni

Altezza:  16,5 cm / 6,0 in
Larghezza:  7,4 cm / 2,9 in
Lunghezza:  9,9 cm / 3,9 in

Peso:  181,4 g / 6.4 oz

Specifiche Ambientali
Valori Nominali di Temperatura

In funzione:  da 0 a 50 °C / da 32 a 122 °F
Spento:	 da -40 a 70 °C / da -40 a 158 °F

Umidità:	
In Funzione:  da 5 a 95% SC (senza condensa)
Spento:  da 5 a 95% SC (senza condensa)

Vibrazioni:  A norma MIL-STD-810E
Urti: resiste a più cadute da un’altezza di 1,5 m su cemento
Protezione ESD (scarica elettrostatica): funziona anche 

dopo diverse scariche da 25 kV
Acqua e Polvere: Grado di protezione IP52DW a norma 

IEC529

Specifiche Elettriche
Tensione di Funzionamento: da +4,5 a 14  VDC ±5% 
Corrente Nominale di Funzionamento
In Funzione: 300 mA a 5 VDC
Spento: 200 mA a 5 VDC

Specifiche Ottiche
Immunità all’Illuminazione Ambientale

Luce Artificiale e Solare: 86.000 Lux
Sorgente Luminosa:  Diodo laser rosso visibile da 630 nm
Velocità di Scansione:	450 scansioni/al secondo max 
Sensore: Linear Imager a 2048 pixel
Larghezza di Lettura:  da 16,5 cm/6,3 ft a 17,8 cm/7 in 
Risoluzione:  0,13 mm / 5 mil
Rapporto di Contrasto Stampa:  30% min 
Inclinazione:  ±60°
Obliquità:  ±55°
Profondità di Campo:  Consultare la Tabella Seguente

PROFONDITÀ DI CAMPO

DENSITÀ 
ETICHETTA

INTERVALLO*

Modelli 1D Modelli PDF

5 mil Linear
Da 5,1 a 12,7 cm /  
da 2,0" a 5,0 in

Da 5 a 11,4 cm /  
da 2,0 a 4,5 in

7.5 mils
Da 2,5 a 17,8 cm /  

da 1,0" a 7,0 in
Da 2,5 a 16,2 cm /  

da 1,0 a 6,0 in

10 mils
Da 0 a 30,5 cm /  

da 0" a 12 in
Da 0 a 26,7 cm /  

da 0 a 10,5 in
13 mils /  

100% UPC
Da 0 a 38 cm /  

da 0" a 15 in
Da 0 a 33 cm /  

da 0 a 13 in
20 mils Fino a 61,0 cm / 24 in Fino a 53.3 cm / 21 in

40 mils Fino a 101,6 cm / 4 in Fino a 89 cm / 35 in

* Distanza minima determinata dalla lunghezza dei codici e dall’angolo 
di scansione. I valori della profondità di campo dipendono dalla risoluzi-
one di stampa, dal contrasto e dalla luce ambientale.

Data Sheet

Capacità di Decodifica
Versione 1D

UPC A, E / EAN 8, 13 / JAN 8, 13 •	
Add-on (sub 2 o P2, sub 5 o P5 e C128)•	
GS1 DataBar™ Expanded, Stacked, Limited•	
ISBN / Bookland EAN•	
Code 39 (con full ASCII)•	
Pharmacode 39 •	
Code 128•	
Code 93•	
Interleaved 2 di 5 •	
Standard 2 di 5•	
Code 16K•	
Code 11•	
Codabar/NW7•	
UK/Plessey•	
MSI/Plessey•	
ISBT 128•	

I modelli PDF supportano le seguenti tecnologie aggiuntive:
GS1 DataBar™ Compositi•	
PDF417•	
Micro-PDF •	

Comunicazioni
RS-232 •	
Interfaccia tastiera•	
IBM 46XX •	
IBM USB•	
USB•	

Norme di Sicurezza
Elettriche: Conforme a EN60950, CSA60950, UL60950
Emissioni: A norma FCC-A; EN 55022-B; BSMI 13438; AS/NZS 

3548; VCCI-B, ICES-003
Classificazione Del Laser: IEC 60825 Class 1 LED
Riduzione di sostanze pericolose nelle apparecchiature 

elettriche ed elettroniche: Conforme alla direttiva Europea RoHS

QuickScan® QS6500 
Linear Imager
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